BIZTONSAGI ADATLAP
A 2015/830/EU rendelettel modositott 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint

Terméknév: Spray Adhesive

Valtozat: H1 Eredeti kiadas / feliilvizsgalat kelte Honositas kelte: 2020.11.14. Oldal: 1/(11)
(gyartoi): 1997.06.05. / 2016.03.14.

1.Szakasz | Az anyag/ keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd

Spray Adhesive

Termékkdd: 01.0108.9999

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel azonositott felhasznalésa, illetve ellenjavallt felhasznalasa.
F§ felhasznalasi kategoria: Ipari felhasznalas, Szakmai felhasznalas.
Az anyag vagy készitmény felhasznalasa:
F¢ felhasznalasi kategoria: Ipari felhasznalas, Kereskedelmi felhasznalés
Az anyag vagy készitmény felhasznalasa: A Spray Adhesive modern spray-érintkez6 ragaszto a gyors és hatékony
felhordashoz miianyag burkolat, bér, gumi, hab, nemez és folia egymasra vagy példaul fan.

Ipari felhasznalasX SU3, PC1, PROC7
Kereskedelmi felhasznalasX SU22, PC1, PROC11

1.3 A biztonsagi adatlap szallitdjanak adatai

Szallito: Forgalmazo/Biztonsagi adatlapért felel6s:
PCS Innotec International NV Maxolen Maxima Kit.
Schans4 H-2040 Budaérs, Szabadsag at 50/A
BE 2480 Dessel Tel.: +36 70 606 9501
Tel.: +32 (0) 14 326001 E-mail: info@maxolen.hu

Fax: +32 (0) 14 3260 12
E-mail: hse@innotec.eu

1.4 Siirgdsségi telefonszam
Baleset, veszély esetén hivhat6 telefonszam: +36 70 606 9501
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.) Tel.: +36 80 201-199
(0-24 h, dijmentesen hivhatd)

| 2.Szakasz | A veszély meghatarozasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas az 1272/2008 / EK rendelet (CLP) szerint Keverékek / anyagok: SDS EU 2015: A 2015/830 / EU rendelet
(all. REACH-rendelet)
Osztalyozas az 1272/2008 / EK (CLP) rendelet szerint Keverék / anyag: SDS EU 2015: Az (EU) 2015/830 rendelet
szerint (az
REACH-rendelet)
Aeroszol, 1. kategoéria H222; H229
Boérmaras / -irritacio, kategoria 2H315 Célszervi toxicitas
(egyszeri expozicid), 3. kategoria, narkotikus hatasok H336
Kroénikusan veszélyes a vizre, 2. kategoria H411
A vesz€lyességi osztalyok és a mondatok teljes szovege: lasd a 16. fejezetet

2.2 Cimkézési elemek
Termékazonositd: Kereskedelmi név: Spray Adhesive
Jogszabaly alapjan feltiintetendd vesz€lyes Osszetevok:

Cimkézés a 1272/2008 / EK rendelet [CLP] szerint
Keverékek / anyagok: SDS EU 2015: A 2015/830/ EU rendelet (a 1. REACH-rendelet)
VeszElyt jelzo piktogramok (CLP):
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GHS02 GHS09 GHS07
Jelsz6 (CLP): Veszely
Figyelmezteté mondatok (CLP):
Veszélyes Osszetevok: pentan; Benzin (4svanyolaj), hidrogénnel kevésbé kezelt
Veszélyességi nyilatkozatok (CLP): H222 - Fokozottan tlizveszélyes aeroszol
H229 - A tartaly nyomas alatt van: Melegités kézben felrobbanhat
H315 - Bérirritaciot okoz
H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat
H411 - Mérgez6 a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz
Biztonsagi elbirasok (CLP): P210 - H, forrd feliiletek, szikra, nyilt lang és mas gyujtoforrasok szamara
Tartsuk tavol. Ne dohanyozzon
P211 - Ne permetezzen nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra
P251 - Ne sztirja at és ne égesse el, még hasznalat utan sem
P260 - Az aerosolt nem szabad belélegezni
P271 - Csak szabadban vagy jol szell6z6 helyen hasznalja
P273 - Keriilni kell a kérnyezetbe jutast
P280 - Viseljen védokesztyiit, szemveédot
P302 + P352 - BORRE KERULES esetén: b6 vizzel, szappannal mossa le
P304 + P340 - BELEGZES ESETEN: A személyt akadalymentesen friss leveg6be kell vinni
Aggdbdj a légzés miatt
P403 - Jol szell6z6 helyen tarolando
P410 + P412 - Kbzvetlen napsugarzastol és 50 © C /122 ° F feletti homérséklettol védeni kell
tegye2.3 Egyéb veszélyek: Nincs informacid.
3. Szakasz Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozo adatok
3.2 Keverékek
Ez a keverék a REACH-rendelet II. Mellékletének 3.2
Megnevezés EU-szam CAS szam Vesz. oszt és Figyelmeztetd Koncentracio
kategoéria mondat tdmeg %
Butan (Enthalt < 0,1% Flam. Gas 1, H220 10-25
R T 203-448-7 106-97-8 Press. Gas
2119474691-32
Propan Flam. Gas 1, H220 25-10
STy o 200-827-9 74-98-6 Press. Gas
Benzin (4svanyolaj), Fla_m. Li_q. 2, H225, 25-50
(<0196 benzolt (71-45.3) 927-610-4 64742-4-0 SToTse s o
tartalmaz)(P megjegyzés) Asp. Tox. 1, H304,
REACH-Nr) 01- Aquatic Chronic 2 H411
2119475515-33
dimetil-éter H220 10-25
e Ceact | sovosss
Butanon(REACH-N) 01- Flam. Gas 1, H220 H220 3-10
2119474691-32 203-448-7 106-97-8 Press. Gas
Pentan REACH-NTr) 01- Flam. Lig. 1, H224, 10-25
2119459286-30 203-692-4 109-66-0 i;? TSES H336,
Aqu.atic Chronic 2 ﬂiﬂi’
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| 4. Szakasz |Els(ise2élv—nvl'1ités intézkedések

4.1 Az elsOsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos: Ha rosszul érzi magat, forduljon orvoshoz.

Belégzés: Ha nehéz a 1égzés, vigye friss levegore, és nyugalmi helyzetben tartsa a paciensnek
megfeleld helyzetben. Panasz eseten forduljunk orvoshoz.

Bor: Oblitse ki bé vizzel.

Szem: A szembe keriilt anyagot bd vizzel 6blitsiik ki a szemhéjak nyitvatartasa kdzben. A

kontaktlencséket tavolitsuk el, amennyiben ez kénnyen megtehetd, majd folytassuk az oblitést par
percig. Ha az irritaci6 allandoésul, forduljunk Szemqrvoshoz.
Lenyelés: Oblitse ki a szajat. Ha rosszul érzi magat, forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinetek és hatasok
Nincs informacio.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Nincs informacié

| 5.Szakasz | Tiizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

Megfeleld oltdanyag: szaraz oltopor. Vizpermet. Szén-dioxid (CO2). alkoholall6 hab.
Nem megfelel6 oltdbanyag: Ne hasznaljon erds vizsugarat.

5.2 A keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Tiizveszély: Rendkiviil tizveszélyes aeroszol.
Robbanasveszély: Gyulékony / robbanasveszélyes géz-levegd keveréket képezhet.

5.3 Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Oltasi utasitasok: Hasznaljon vizpermetet vagy kodot, hogy lehiiljon a kitett tartalyok.

Az oltoviz bejutasanak megakadalyozasa a kdrnyezetben.

Tuzvédelmi védelem: Hasznaljon megfeleld védofelszerelést, beleértve a 1égzOszervi védofelszerelést
is.

| 6. Szakasz | Intézkedések véletlenszerii

6.1 Szem¢lyi ovintézkedések, egyéni védbeszkozok ¢s vészhelyzeti eljarasok
Altalanos intézkedések: Megfeleld védoruhazatot kell viselni.

6.1.1. Nem képzett vészhelyzetekre
Védofelszerelés: Lasd a véddintézkedéseket (1asd a 7. és 8. fejezetet).

Siirgdsségi intézkedések: a nem érintett személyek evakualasa.

6.1.2. Védofelszerelés: Viseljen személyi védofelszerelést (lasd 8. fejezet).
Vészhelyzeti intézkedések: Szelldztesse a kornyezetet.

6.2 Kornyezetvédelmi 6vintézkedések
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Keriilje a csatornaba és a kozvizekbe vald belépést. Ha a folyadék csatornaba vagy kozvizekbe jut.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai

Tisztitasi modszerek: A lehetd legrovidebb idon beliil 6blitse ki a mennyiséget kozombos szilard anyagokkal,
példaul aluminium-oxiddal vagy szilicium-dioxiddal elnyelni. A terméknek és tartalyanak biztonsagosnak kell
lennie, és a helyi eldirasoknak megfeleléen tarolando.

Szabalyok megsemmisitése. Ne mossa le mosdszerekkel.

Egyéb informacio: Biztositsa a megfeleld szellozést.

Kiomlés élovizbe: értesiteni kell az illetékes hatosagokat.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Stabil az ajanlott tarolasi és kezelési feltételek mellett (1asd 7. fejezet). Személyi védéruhazat hasznalatahoz
lasd: 8. szakasz. A tisztitohulladék artalmatlanitasara lasd a 13. fejezetet. 7. Szakasz

| 7.Szakasz | Kezelés és tarolas

7.1A biztonsagos kezelésre vonatkozo ovintézkedések

Tovabbi veszélyek a feldolgozas soran: Figyelem! A tartdly nyomas alatt van. Hasznalat kézben gyulékony géz-
levego keverékek képzddhetnek.

Védje a napfénytdl, és ne hagyja hogy a hémérséklet 50 © C /122 ° F felett legyen.

A biztonsagos kezelésre iranyulo ovintézkedések: Ne hasznaljon, ne igyon vagy dohanyozzon. Hasznaljon

védofelszerelést. Szellozés biztositasa.
Keriilje a g6zok képzodését. Intézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus kisiilések ellen.

Ha biztonsagosan megteheti, tavolitsa el az 6sszes gyujtdéforrast.
Mossuk le a teriiletet enyhe szappannal és vizzel.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 0sszeférhetetlenséggel egyiitt

Miszaki intézkedések: Jol szell6z6 helyen tarolandd. Védje a fagytol. Védje hotdl és kézvetlen napfénytol.
Megfelel6 foldelési modszereket kell alkalmazni az elektrosztatikus karosodas megeldzésére a toltés elkeriilése
érdekében. A csomagolasra vonatkozo kiilonleges rendelkezések: Szaraz helyen taroljuk. Tarolja zart tartalyban.

Csak az eredeti tartalyban tarolja.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas:
Nincs informacio.

|8. Szakasz | Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem
Pentan (109-66-0)

IOELV TWA (mg/ m?) 3000 mg / m?

I0ELV TWA (ppm) 1000 ppm

MAK (mg / m?) 1800 mg / m?

MAK (ppm) 600 ppm

MAK ro6vid tava érték (mg / m?) 3600 mg / m?

MAK rovid tava érték (ppm) 1200 ppm

Butan (106-97-8)

MAK (mg/ m?®) 1900 mg / m?

MAK (ppm) 800 ppm

MAK rovid tava érték (mg / m*) 3800 mg / m?
MAK rovid tava érték (ppm) 1600 ppm
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Propéan (74-98-6)

MAK (mg / m?) 1800 mg / m?

MAK (ppm) 1000 ppm

MAK rovid tava érték (mg / m?) 3600 mg / m?
MAK rovid tava érték (ppm) 2000 ppm

Butanon (78-93-3)

IOELV TWA (mg / m?) 600 mg / m?
I0ELV TWA (ppm) 200 ppm
IOELV STEL (mg / m?®) 900 mg / m?
IOELV STEL (ppm) 300 ppm

Butanon (78-93-3)

MAK (mg/m?®) 295 mg / m*

MAK (ppm) 100 ppm

MAK rovid tavu érték (mg / m*) 590 mg / m?
MAK rovid tavu érték (ppm) 200 ppm
megjegyzés (AT) H

Benzin (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt konnyti (64742-49-0)
MAK (ppm) 20 ppm
megjegyzés (AT) A szénhidrogén-keverék hozzarendelése nem ismert.

Dimetil-éter (115-10-6)

IOELV TWA (mg/m?) 1920 mg / m?

I0ELV TWA (ppm) 1000 ppm

MAK (mg/ m?) 1910 mg / m?

MAK (ppm) 1000 ppm

MAK rovid tavua érték (mg / m?) 3820 mg / m?
MAK révid tavu érték (ppm) 2000 ppm

Pentan (109-66-0)

DNEL / DMEL (alkalmazott)

Hosszll tavu - szisztémas hatasok, dermalisan - 432 mg / testtomeg-kg / nap
Hosszi tava - szisztémas hatasok, belélegzés 3000 mg / m?

DNEL / DMEL (lakossag)

Hosszll tavu - szisztémas hatas, ordlisan 214 mg / ttkg / nap

Hossz tava - szisztémas hatas, belélegzés 643 mg / m?

Hossza tava - szisztémas hatas, dermalisan 214 mg / ttkg / nap

Butanon (78-93-3)

DNEL / DMEL (alkalmazott)

Hosszu tava - szisztémas hatas, dermalisan 1161 mg / testtomeg kg / nap
Hossz tava - szisztémas hatasok, belégzés 600 mg / m?

DNEL / DMEL (lakossag)

Hosszu tavi - szisztémas hatés, oralisan 31 mg / testtomeg kg / nap
Hosszl tava - szisztémas hatas, belélegzés 106 mg / m?

Hosszu tavi - szisztémas hatéas, dermalisan 412 mg / testtomeg kg / nap

8.2 Az expozicio ellendrzése

Megfelel6 miiszaki ellen6rzd berendezés:

Biztositsa a munkahely jo szell6zését.

Személyi védofelszerelés:

Elégtelen szellozés esetén 1égzokésziiléket kell viselni. Kesztytit. Biztonsagi szemiiveg.

A kéz védelme:

A termékkel valo esetleges érintkezés esetén a kovetkezd anyagokbol késziilt kesztyli (az EN374 szabvany szerint tesztelve)
megfeleld kémiai védelem: nitrilgumi. Allandé expozicio esetén a kesztyiit ajanljuk 240-nél nagyobb attorési idével
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Minimum, idealis esetben> 480 perc, ha rendelkezésre all. A révid tavh expozicid / froccsenés elleni védelem ellenére az
ajanlas ugyanaz marad

El6fordulhat, hogy nem éllnak rendelkezésre ilyen védelmi osztalyu kesztyiik. Ebben az esetben a kesztytli rovidebb attorési
id6vel is jar

elegendd, feltéve, hogy minden gondoskodasi és helyettesitési utasitas betartasra A kesztyll vastagsdga nem hagy megbizhato
eredményt

Bizonyos vegyi anyagokkal szembeni ellenallds, mivel ez a kesztylianyag pontos Osszetételétol fligg.

A kesztyli tipusatol és anyagatol fiiggden a vastagsaguk altalaban meghaladja a 0,35 mm-t. A

A kesztyli a felhasznalastol fliigg (= az érintkezés gyakorisaga és idGtartama), a kesztyii anyaganak kémiai ellenallasa,
Ugyességi. Mindig konzultaljon a keszty(i beszallitoival. , A szennyezett kesztytit ki kell cserélni. Személyes borapolas

a hatékony kézvédelem elengedhetetlen feltétele. Tiszta kezeken viseljen védokesztyiit. Hasznalat utan

A kezedet alaposan meg kell mosni és szaritani.

A szem védelme:

Frocesenés veszélye: Biztonsagi szemiiveg

Bor- és testvédelem:

Viseljen megfelelé védoruhazatot munka kdzben.

Légzésvédelem:

ey

kell viselni. Ajanlott: AX / P2 tipust szi{iré

|9. Szakasz | Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informacioé
Megjelenés:

Fizikai allapot: folyékony

Megjelenés: aeroszol.

Szin: fehér.

Szag: jellegzetes.

Szagkiiszobérték: Nincs adat

pH: Nincs adat

Parolgasi sebesség: Nincs adat

Olvadaspont / tartomany: Nincs adat

Fagypont: Nincs adat

Forraspont / forrasponttartomany: -44 ° C Nem alkalmazhato, mivel a termék aeroszol.
Lobbanaspont: -97 °© C Nem alkalmazhatd, mivel a termék aeroszol.
Ongyulladasi hémérséklet: Nem dngyullado

Bomlési hémérséklet: Nincs adat

Gyulékonysag (szilard, gaz): Nincs adat

GoOznyomas: 5200 hPa

Gozstrtiség: Nincs adat

Relativ stirliség (viz = 1): 0,707 (20 ° C)

Oldhatosag: Viz: Nem elegyedd vagy nehezen keverheto.
Log Pow: Nincs adat

Kinematikus viszkozitas: Nincs adat

Dinamikus viszkozitas: Nincs adat

Robbanasi tulajdonsagok: Nincs adat

Oxidalo tulajdonsagok: Nincs adat
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Robbanasi hatarok: 1,1 - 18,6 térfogat%
9.2 Egyéb informaciok:

V.0.C. (V.0.S.) : 587,7 g/l

[10. Szakasz | Stabilitas és reakcidkészség

10.1 Reakciokészség

Rendkiviil gytilékony aeroszol. Hasznalat soran robbanasveszélyes / gytlékony g6z / levegd keverékek képzddhetnek.

10.2 Kémiai stabilitas

Normal kériilmények kozott stabil

10.3 A veszé€lyes reakciok lehetosége
Nincs informécio.

10.4 Keriilend6 koriilmények:

Nincs informacio.

10.5 Nem 6sszeférhet6 anyagok:

Nincs informéacio.

10.6 Veszélyes bomlastermékek:
Nincs informacié.

| 11. | Toxikolégiai adatok

11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkozo informacio
Akut toxicitas : Nincs besorolva

Butén (106-97-8)

LC50 /belélegzés / 4 6ra/ patkany 658000 mg / m?

Butanon (78-93-3)
LD50/ oralis / patkany> 2193 mg / kg
LD50/ dermalis / nyal> 5000 mg / kg

Benzin (asvanyolaj), hidrogénnel kezelt konnyti (64742-49-0)
LD350/ oralis / patkany 4300 - 6000 mg / kg

LD50 / dermalis / nyal> 3000 mg / kg

LC50/inhaléaci6 / 4 6ra / patkany> 60 mg /1

Borkorrdzio / irritacio: Nincs besorolva

Stlyos szemkarosodas / irritacio: Nincs besorolva

Légzbszervi vagy bdrszenzibilizacio: Nincs besorolva
Csirasejt-mutagenitas: Nincs besorolva

Rakkeltd hatas: Nincs besorolva

Reprodukciods toxicitas: Nincs besorolva

Célszervi toxicitas - egyszeri szerkiallitas: Nincs besorolva

A célszervi toxicitas — megismételhet6 kiallitas: Nincs besorolva
Aspiracios vesz€ly: Nincs besorolva

| 12. | Okolégiai informsciok
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12.1 Toxicitas

Pentan (109-66-0)

LC50/96h /hal 4,26 mg /| (Oncorhynnchus mykiss)

EC50/48h / daphnia magna 2,7 mg/|

EC50 egyéb vizi szervezetek 10,7 mg /1 (72 6ra Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (akut) 7,51 mg /1(72 6ra, Pseudokirchneriella subcapitata)

Butanon (78-93-3)

LC50/96h /hal 2993 mg /| (Pimephales promelas)
EC50/48h / daphnia magna 308 mg /|

Benzin (4svanyolaj), hidrogénnel kezelt konnyii (64742-49-0)
LC50/hal 35-37 mg/|

12.2 Perzisztencia és lebonthatosag
Nincs informéacio.

12.3 Bioakkumulacios képesség
Nincs informéacio.

12.4 Mobilitas
Nincs informécio

125 A PBT- és a vPvB-értékelés
Nincs informécio.

12.6 Egyéb karos hatasok

Kiegészitd informaciok: Mérgezo a halakra.

Tovabbi informaciok: IvovizveszEly mar akkor is, ha kis mennyiségben szivarog a foldbe. Mérgezo vizi élolényekre. Keriilje a
komyezetbe jutast. Szintén mérgez6 a halakra a vizben és plankton.

13. ‘ Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Helyi el6irasok (hulladék): Az artalmatlanitast a hatosagi eldirasoknak megfelelden kell elvégezni.
Hulladék / fel nem hasznalt termék: A kis mennyiségeket haztartasi hulladékként kell artalmatlanitani.
EAK-kod: 07 06 00 - zsirok, kendanyagok, szappanok, mososzerek HZV A-jabol szarmazo hulladékok
Fert6tlenitészerek és személyi apoloszerek

1501 04 - Fém csomagolas

| 14. | Szallitasra vonatkozo informaciok

Az ADR/IMDG / IATA szerint.
UN-szdm. (ADR): 1950
141  UN-szam: UN-szim. IMDG): 1950

14.2 ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés

Megfelel§ szallitasi név (ADR): GAZ CSOMAGOLAS, gytilékony

A promoci6 hivatalos neve(IMDG): AEROSOLS

Megfelel6 szallitasi név (IATA): Aeroszolok, gyulékony

Belépés a szallitasi okmanyba (ADR): UN 1950 PRESSURE GAS PACK, gytilékony, 2.1, (D)
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Belépés a szallitasi okmanyba (IMDG): ENSZ 1950-es aeroszolok, 2

14.3 Szallitasi vesz€lyességinnosztalyok

ADR Szillitasi vesz€lyességi osztaly (ADR): 2,1
IMDG Szallitasi veszelyességi osztaly IMDG): 2,1
IATA Szallitasi vesz€lyességi osztaly (IATA): 2

Csomagolasi csoport (ADR): Nem alkalmazhat6
144 Csomagolasi csoport: Csomagolasi csoport (IMDG): Nem alkalmazhatd
Csomagolasi csoport (IATA): Nem alkalmazhato
Akdmyezetre veszElyes: nem
.. . 1 Tengeri szennyez0 anyag: nem
145 Komyezeti veszélyek: Tovabbi informacio: Tovabbi informéacié nem all rendelkezésre
14.6 A felhasznalot érint6 kiilonleges ovintézkedések
- szarazf6ldi szallitas
Osztalyozasi kod (ADR): 5F
Korlatozott mennyiségek (ADR): 1L
Kozlekedési kategoria (ADR): 2
Alagut korlatozasi kod: D
- Tengeri szallitas
EmS nincs. (Marka): F-D
EmS nincs. (Véletlen kibocsatas): S-U

147 A MARPOL 1II. Melléklete és az IBC kddex szerinti dmlesztett szallitas
Nem alkalmazhat6

| 15. | Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és komyezetvédelmi eldirasok, jogszabalyok.
15.1.1. EU el6irasok

Nem tartalmaz olyan anyagot, amelyre a REACH-rendelet X VII. Mellékletében foglalt korlatozasok vonatkoznak

Nem tartalmaz REACH-jelolt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV. Mellékletében felsorolt anyagokat

V.O.C.(V.0.S):587,7d/l

15.1.2. Nemzeti el6irasok

Nincs informécio

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés

Kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek

16. Szakasz Egyéb informaciok

ACGIH = Amerikai korméanyzati ipari higiénikusok konferencija

ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par utvonal
ATE = akut toxicitasi becslés

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = osztalyozas, cimkézés és csomagolas

CSR =kémiai biztonsagi jelentés
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DMEL = szarmaztatott minimalis hatasszint

DNEL = szarmaztatott hatdsmentes szint

DPD = Veszelyes elokészitési iranyelv

DSD = Veszélyes anyagrol szol6 iranyelv

EINECS / ELINCS = A meglévo vegyi anyagok eurdpai jegyzéke.

GHS = A vegyi anyagok osztalyozasanak ¢és cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere
HTP = Haitallisiksi jelentut pitoisiteet

IATA = Nemzetkozi Légi Kozlekedési Szovetség

ICAO =Nemzetkozi Polgéri Repiilési Szervezet

IMDG = A veszélyes aruk nemzetk6zi tengerészeti szabalyzata

IOELYV = Indikativ foglalkozasi expozicios hatarérték (EU)

LC50 = halalos koncentracio, 50%

LD50 = halalos adag, 50%

LEL = Als6 robbanasi hatarérték

MAK = maximalis munkahelyi koncentracio

MAL kod = Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

N.O.S. =Egyébként nincs megadva

NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

OEL = Foglalkozasi expozicios hatarértékek

PBT = perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

PNEC = el6re jelzett hatasmentes koncentracid

REACH =a vegyi anyagok regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa
RID = Réglement nemzetk&zi aggodalom a marchandises dangereuses par chemin de fer szallitasara (rendeletek)
A veszélyes aruk nemzetkdzi vasati szallitasarol).

STEL = Rovid tavii expozicios hatarérték

STOT RE = célszervi toxicitas ismételt expozicid

STOT SE =egyedi célszervi toxicitas egyszeri expozicid

SVHC = A nagyon magas aggodalomra okot ad6 anyag

TLV =kiiszobérték

TRGS = a veszElyes anyagok miiszaki szabalyai

TWA =azid6 stilyozott atlaga

UEL = Fels6 robbanasi hatarérték

VLA-EC = valores limite ambientales para la exposition de corta duracion
VLA-ED = valores limite ambientales para la exposicion diaria

VLE = Valeur Limite d'exposure

VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposure

VOC =illékony szerves vegyiiletek

vPvB =nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
WGK = Vizvédelmi osztaly

Eye Irrit. 2 Stlyos szemkarosodas / -irritacio, 2. kategoria

Flam. 1. gaz Gyulékony gazok, 1. kategéria

Flam. 1. folyadék Tiizveszélyes folyadékok, 1. kategoria

Flam. 2. folyékony éghetd folyadékok, 2. kategéria

Press. Gazgazok nyomas alatt

Borirritald. 2 Bérmaras / -irritacio, 2. kategdria

STOT SE 3 Célszervi toxicitas (egyszeri expozicio), 3. kategéria, érzéstelenitési hatisok
H220 Fokozottan tiizveszéElyes gaz

H222 Fokozottan tiizveszElyes acroszol
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H224 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és gz

H225 Tiizveszélyes folyadék és géz

H229 A tartaly nyomas alatt van: Melegités kozben felrobbanhat

H304 Lenyelve és a légutakba kertilve halélos lehet

H315 Bérirritaciot okoz

H319 Stlyos szemirritaciot okoz

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat

H411 Mérgez0 a vizi él6vilagra, hosszan tarto karosodast okoz

PC1 ragasztdk, tomitéanyagok

PROCI11 nem ipari permetezés

PROCT7 ipari permetezés

SU22 Kereskedelmi felhasznalasok: Kozszektor (adminisztracio, oktatas, szorakozas, szolgaltatasok,
Crafts)

SU3 ipari felhasznalasok: Anyagok felhasznalasa Gnmagaban vagy készitményekben *
ipartelepek

Aeroszol 1 H222; H229

Borirritalo. 2 H315

STOT SE 3H336

Aquatic Chronic 2 H411

Modositott szakaszok a korabbi 14,16-o0s verzidhoz képest

Az utolso elétti feliilvizsgalat iddpontja: 2016.01.11

Jogi nyilatkozat a REACH-r6l:

A biztonsagi adatlapon szerepl6 adatok Gsszhangban vannak a kémiai biztonségi jelentésben (CSR) megadott informéaciokkal,
amennyiben ez a biztonsagi adatlap Gsszeallitasakor rendelkezésre all.

(lasd az utolsé feliilvizsgalat idGpontjat).

Jogi nyilatkozat:

Az ebben a biztonsagi adatlapban szerepl6 informéaciok megfelelnek a jelenlegi tudasszintiinknek és megfelelnek a nemzeti és EK
jogszabalyoknak. Az adott munkakoriilmények a felhasznalo azonban elkerdilje a tudasunkat és az irdnyitast. A felhasznal6 felel6s az
Osszes sziikséges jogi rendelkezés betartasaért. Az informacioé ebben

A biztonsagi adatlapok leirjak termékeink biztonsagi kovetelményeit, és nem jelentenek biztositékot a termék tulajdonsagaira
amegadott termék, és nem hasznalhaté mas termékkel kombinalva. A termék nem hasznalhatd fel az emlitettektdl eltérd irasbeli
engedély nélkiil.






